
FLEXOMETROS
PLÁSTICOS.

USO PESADO

TABLA DE
CONVERSIONES

AÑOS
DE GARANTÍA1010

TABLA DE 
conversiones.

CLIP METÁLICO
para colgarse.

GANCHO
metálico.

CINTA IMPRESA
en ambos lados.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1583LH Flexómetro con carcasa de plástico 3 m x 19 mm en blíster 1
1586LH Flexómetro con carcasa de plástico 6 m x 25 mm en blíster 1
1589LH Flexómetro con carcasa de plástico 9 m x 30 mm en blíster 1

CÓDIGO LONGITUD ANCHO DE CINTA ESPESOR

1583LH
1586LH
1589LH

3 m
5 m
9 m

19 mm
25 mm
30 mm

0.12 mm

USOS
Medir longitudes en superficies rectas o curvas.

Cumplen con la norma NOM-046-SCFI-1999.

VENTAJAS
CINTA IMPRESA
por ambas caras.

7 GRADUACIONES
diferentes.

CUBIERTA CON BARNIZ
anti-abrasivo.

GANCHO METÁLICO
con 3 remaches.

CLIP METÁLICO
para colgarse.

CARACTERÍSTICASBENEFICIOS
CARCASA DE PLÁSTICO
ABS.

COLOR DE LA CINTA
blanca.

TABLA DE
conversiones.

GANCHO
metálico.

BLOQUEO PARA
mejor control.

CARCASA
cerrada.


